Tryb pracy WISP (Wireless Internet Service Provider) umożliwia wykorzystanie BR-6204WG jako routera z portem radiowym WAN. W tym trybie wszytkie porty Ethernet (4 porty LAN oraz 1 port WAN) są traktowane jako lokalne, czyli router ma pięc portów LAN "po miedzi" i jeden port WAN "po radiu". Translacja adresów (NAT) jest aktywna i wszystkie porty LAN wspołdzielą jeden adres IP otrzymany drogą radiową od dostawcy internetu.   

UWAGA: Funkcja WISP jest dostepna od wersji firmware 1.48 
Procedura ustawienia :
 

Załóżmy przykładowo nasz ISP oferuje dostęp radiowy z punktu dostępowego (AP) o SSID - ISP2  jak na poniższym rysunku. Przyjmijmy też, ze adres IP otrzymywany jest z serwera DHCP a połączenie radiowe nie jest zabezpieczone kluczem. Jeżeli jest zabezpieczone to oczywiscie musimy ustawić poprawny sposób szyfrowania w opcji "Wireless"  oraz uzgodnić nasz adres MAC z ISP (lub sklonować w opcji "Dynamic IP")
Aby rozpocząć kofiguracje WISP dołączamy sie po porcie LAN do routera na adres domyślny 192.168.2.1 i logujemy do menu zarządzania (admin/1234).
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1.  Ustawiamy opcje WAN Type na tryb "Wireless ISP" i klikamy "Apply"
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Step 2. Po ukazaniu się poniższego komunikatu wybieramy "Continue"
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You may press CONTINUE button to continue configuring other settings or press APPLY button to restart the system for
changes to take eflect




 

Step 3.  Wybieramy następnie opcje "Wireless WAN Setting" i klikamy "Select Site Survey" aby przyporzadkować intersującą nas sieci radiową do portu WAN.
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Step 4. W tablie, która sie pokaże musi być dostępna sieci naszego dostawcy. W tym przuykładzie jest to sieć  "ISP-2". Zaznaczamy ją i klikamy "Done".
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Step 5. Wybieramy  "Dynamic IP" a następnie "Apply"
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Step 6. W opcjach ktore sie pojawią wybieramy ponownie "Apply" dla zapamiętania zmian w konfiguracji.
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Step 7. Przechodzimy do opcji "Satus Info" i wybieramy "Internet Connection". Jeżeli router został ustawiony poprawnie powinniśmy zobaczyć informacje podobne do tych poniżej.
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View the current intemet connection status and related information.

Attain IP Protocol Dynamic IP connect
IP Address 221.169.14.10
Subnet Mask 255.256.265.0
Default Gateway 221.189.14.1
MAC Address 00.0E:2E:00:08:45
Primary DNS 139.175.55.244

Secondary DNS 139.175.252.16




Możemy teraz przystapic do ustawienia pozostalych opcji (firewall, NAT, QoS itd.) zgodnie z instukcją obsługi routera. 
