Podłączenie DI-804HV do SDI
UWAGI
1. Niniejsza instrukcja określa sposób konfiguracji portu WAN urządzenia DI-
804HV do współpracy z usługą Szybkiego Dostępu do Internetu (SDI) TP
S.A.
2. DI-804HV z wersji B1 powinno mieć firmware 1.36 (w przypadku starszych wersji Ax firmware 1.34  - wersja jest pokazana na opakowaniu i obok numeru seryjnego pod spodem obudowy routera.
3. Konfigurację pozostałych parametrów (port LAN, DHCP, VPN itd.) należy
przeprowadzić zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia
INSTRUKCJA KONFIGURACJI
     1.  Podłącz komputer do jednego z portow RJ-45 oznaczonych jako LAN, sprawdź w 
otoczeniu sieciowym Twojego komputera czy masz ustawione dla karty sieciowej 
"Uzyskaj adres IP automatycznie" (to jest ustawienie domyślne)
     2   Uruchom przeglądarkę internetową na jednym z komputerów podłączonych do portów
       W   polu   Adres   przeglądarki   wpisz   adres   IP   urządzenia   DI-804HV
       (domyślnie jest to http://192.168.0.1)
· W przypadku  zmiany domyślnego  adresu   IP  urządzenia  DI-
804HV upewnij się, że wpisany adres IP jest właściwy

· W przypadku statycznej konfiguracji adresu IP na stacji roboczej
upewnij się, że adres stacji roboczej i routera należy do tej samej
klasy adresów IP
3. W wyświetlonym oknie logowania wpisz właściwą nazwę użytkownika i
hasła dostępu (domyślnie wpisz w polu User Name amin, pole Password
pozostaw puste)
4. Po pomyślnym procesie logowania wybierz zakładkę Home, a następnie z
menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję WAN
5. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji portu WAN
· Wybierz opcję Dial-up Network
· W oknie konfiguracji sieci Dial-up Network wpisz

· Pole Dial-up Telephone - ! (symbol wykrzyknika)
· Pole Dial-up Account - nazwa użytkownika podana przez
usługodawcę (TP S.A.)
· Pole Dial-up Password - hasło dla danego użytkownika
(podane przez usługodawcę, czyli TP S.A.)
· Pole Retype Password - hasło dokładnie takie samo jak w
polu Dial-up Password
· W polach Primary DNS, Secondary DNS wstawiamy adresy podane przez TPSA
·  W polu Assigned IP Address podajemy przypisany nam w umowie adres IP.
· Pole Extra Settings pozostawiamy puste
· W polu Maximum Idle Time wpisujemy 0

· W polu Baud Rate wpisujemy 115200bps
Pole Disable auto-dial wybieramy Disable Pole Auto-reconnect wybieramy Enabled (lub Auto dla 1.36) 
Kliknij przycisk Apply
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6. W celu zweryfikowania poprawności połączenia wybierz zakładkę Status i z menu po lewej stronie ekranu wybierz Device Info. Sprawdź poprawność połączenia oraz poprawność przydzielonego adresu IP dla portu WAN i adresy serwerów DNS. 
