Opis konfiguracji routera ADSL Repotec  RP-IP1800 do Neostrady+

Panel czołowy routera
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Diody LED wskazują następujące funkcje:

PWR
Zasilanie

RDY
Status systemu - gdy błyska wówczas system jest OK.

LINK
Ciągle świecąca dioda zielona wskazuje poprawne połączenie WAN.

RXD
Błyskająca dioda zielona pokazuje aktywną sesje WAN.

LINK/ACT
Błyskająca dioda zielona pokazuje aktywną sesje LAN.

10/100
Sygnalizuje połączenie z prędkością 100Mbps.

Panel tylni 

Znajduje się tutaj:

· wyłącznik sieciowy (ON/OFF), 

· gniazdo do dołączenia zasilacza (Power)

· port USB do dołączenia komputera w LAN

· port LAN 10/100Mbps

· port modemu ADSL (DSL) do dołączenia do splitera lub linii telefonicznej

· przycisk RESET do przywrócenia fabrycznych ustawień routera. Należy nacisnąć przycisk i przytrzymać minimum 20 sek.
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Spliter, czyli filtr dolnoprzepustowy  rozdziela częstotliwości modemu ADSL (pasmo nadakustyczne) i telefonu (pasmo akustyczne). Często ma też wbudowane zabezpieczenia chroniące urządzenia (router, telefon) przed przepięciami  z linii telefonicznej np. przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Jeżeli na linii przeznaczonej do Neostrady nie używamy telefonu to spliter nie jest potrzebny.

UWAGA: Splitter jest urządzeniem opcjonalnym i nie jest dostarczany w cenie RP-IP84R 

Konfiguracja ADSL dla potrzeb neostrady[image: image8.png]RepoTEc £ B E B & 8





Zamieszczone przykłady dotyczą Windows XP. 
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Ponieważ router ma domyslnie włączony serwer DHCP, to najprostszą metoda jest ustawienie właściwości protokołu TCP/IP na "Uzyskaj adres IP automatycznie". Wchodzimy w tym celu w "Panelu sterowania" na "Połączenia sieciowe" i po kliknieciu prawym klawiszem myszy na ikonce połączenia otwieramy "Właściwości". 

Ustawiamy je jak na obrazku po lewej. 

Nasz komputer pobierze wówczas pierwszy dostępny adres z routera i nie bedziemy mieli problemu ze zmianą klasy IP.

Możemy również wpisać adres "ręcznie" z klasy 10.0.0.X (powyżej 10.0.0.2) z maska 255.255.2555.0 i bramą domyślną 10.0.0.2 (adres routera).

Następnie w naszej ulubionej przeglądarce MSIE wpisujemy adres router t.j. 10.0.0.2 i dostajemy ekranik logowania. 

Domyślny login to admin z hasłem epicrouter.  
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Po  zalogowaniu jesteśmy w głównym menu routera:
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gdzie wybieramy opcję WAN z menu "Configuration". Pojawia nam się ekran:
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Wybieramy „Adapter pvc0” i klikamy „Submit”.
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Tutaj ustawiamy: 

Encapsulation = PPPoA LLC

VPI = 0

VCI = 35

IP Address, Subnet Mask, Gateway  na 0.0.0.0

Service name – dowolna nazwa ( w przykladzie “neostrada”)

Username i Password zgodnie z nadanymi przez TPSA. Pozostale pola pozostawiamy bez zmian.

Klikamy “Submit” a potem “Save Configuration”.

Po restarcie routera klikamy “ADSL” z menu “Status” po chwili powiny pojawic się dane połączenia:
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Jeżeli by były problemy z zestawieniem połączenia możemy zmienić VPI na 8 (podobno w niektórych rejonach Polski spotykane jest takie ustawienie).

Na zakończenie wszystkich ustawień warto zmienić hasło dla administratora:
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For FTP to work, the password for Admin should be at least 8 characters. Do not use '&'in the password.

Admin Password
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Submit | Reset

Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect

Gotowe.
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