Opis konfiguracji routera ADSL Repotec  RP-IP84R do Neostrady+

Panel czołowy routera

	ADSL Ethernet Router                              4   3   2    1           REPOTEC
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                             ○ RxD


Diody LED wskazują następujące funkcje:

	POWER
	Zasilanie

	READY
	Status systemu - gdy błyska wówczas system jest OK

	SHOWTIME
	Ciągle świecąca dioda zielona wskazuje poprawne połączenie ADSL. Dioda zaświeci się po zakończeniu procesu negocjacji połączenia ADSL.

	RXD
	Błyskająca dioda zielona pokazuje aktywną sesje WAN.

	LINK
	Ciągle świecąca dioda zielona wskazuje poprawne połączenie Ethernet (LAN) dla danego portu

	ACT
	Błyskająca dioda zielona pokazuje aktywną sesje LAN. dla danego portu

	RESET
	Wykasowanie ustawień routera do fabrycznych. Należy nacisnąć przycisk i przytrzymać minimum 20 sek.


Panel tylni 

Znajduje sie tutaj:

· wyłacznik sieciowy (SW), 
· gniazdo do dołączenia zasilacza (DC)

· port USB do dołączenia komputera w LAN

· 4 porty LAN 10/100Mbps (switch z autonegocjacją i MIDX)
· port modemu ADSL (WAN) do dołączenia do splitera lub linii telefonicznej

	                       USB                         LAN                                                   WAN
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  Splitter

( ( ( ( 

Spliter, czyli filtr dolnoprzepustowy  rozdziela częstotliwości modemu ADSL (pasmo nadakustyczne) i telefonu (pasmo akustyczne). Często ma też wbudowane zabezpieczenia chroniące urządzenia (router, telefon) przed przepięciami  z linii telefonicznej np. przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Jeżeli na linii przeznaczonej do Neostrady nie używamy telefonu to splitter nie jest potrzebny.

UWAGA: Splitter jest urządzeniem opcjonalnym i nie jest dostarczany w cenie RP-IP84R 

Konfiguracja ADSL dla potrzeb neostrady

Zamieszczone przykłady dotyczą Windows XP. 


Ponieważ router ma domyslnie włączony serwer DHCP, to najprostszą metoda jest ustawienie właściwości protokołu TCP/IP na "Uzyskaj adres IP automatycznie". Wchodzimy w tym celu w "Panelu sterowania" na "Połączenia sieciowe" i po kliknieciu prawym klawiszem myszy na ikonce połączenia otwieramy "Właściwości". 
Ustawiamy je jak na obrazku po lewej. 
Nasz komputer pobierze wówczas pierwszy dostępny adres z routera i nie bedziemy mieli problemu ze zmianą klasy IP.

Możemy również wpisać adres "ręcznie" z klasy 10.0.0.X (powyżej 10.0.0.2) z maska 255.255.2555.0 i bramą domyslną 10.0.0.2 (adres routera).
Następnie w naszej ulubionej przeglądarce MSIE wpisujemy adres router t.j. 10.0.0.2 i dostajemy ekranik logowania. 
Domyslny login to admin z hasłem epicrouter.  
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Po  zalogowaniu jesteśmy w głównym menu routera:
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gdzie wybieramy opcje WAN z menu "Configuration". Pojawia nam sie screen:
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Tutaj przegladamy dokladnie pola "Per VC Setting" - wpisy musza powinny być zgodne z ekranem powyżej,:

Enabled?=YES 
VPI = 0

VCI = 35.  
Ponieważ adresy będą przydzielane dynamicznie, w pola:

 "Static IP Address", "Subnet Mask" i "Gateway" wpisujemy same zera tj. 0.0.0.0
Jeżeli by były problemy z zestawieniem połączenia możemy zmienić VPI na 8 (podobno w niektórych rejonach Polski spotykane jest takie ustawienie. 

W polu "ENCAPSULATION" wybieramy PPPoverA VC-Mux
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Jeżeli będą problemy z zestawieniem połączenia to możemy przestawić na "PPPoE VC-Mux" a nawet "PPPoE LLC". Warto jednak utrzymać PPP over ATM ze względu na mniejszą nadmiarowość pakietów.
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Dalej mamy do wypełnienia pola:

Service Name
Możemy zostawić puste miejsce lub wpisać np. Neo 

Username
Identyfikator użytkownika otrzymany przy aktywacji neostrady w formacie user@neostrada.pl 

Password
To co dostaliśmy przy aktywacji.
Disconnect Timeout
Jest juz 0 czyli router będzie cały czas podtrzymywał połączenie. 

MRU
Można zostawić domyślne 1492 bajty lub spróbować podjechać wyżej (dla połączeń PPPoA aż do 1532).
 MTU
Można zostawić domyślne 1492 bajty lub spróbować podjechać wyżej (dla połączeń PPPoA aż do 1500 a dla PPPoE nie zmieniać).
 MSS
Można zostawić domyślne 1432 bajty lub spróbować podjechać wyżej (dla połączeń PPPoA aż do 1500 a dla PPPoE nie zmieniać).
Authentication
Pozostawiamy domyślne "AUTO" - router sam dobierze protokół autentyfikacji. 
Niecierpliwi mogą wybrać  CHAP. 

AUTOMATIC RECONECT - zaznaczamy jako aktywne. W przypadku zerwania połączenia router będzie się starał sam je nawiązać.
Wartości innych pól nie zmieniamy, warto jednak sprawdzić przed zapamiętaniem konfiguracji czy są ustawione na domyślne tj. jak na powyższych ekranach.

Zapamiętanie konfiguracji przeprowadzamy w dwu krokach  (jak nizej):
1. Przez kliknięcie na "Submit" wpisujemy wartosci "Virtual Circuit" do profilu  0 

2. Przez kliknięcie na "Save Configuration" przechodzimy do wpisanie do pamięci flash routera
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Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take cffect




i po dostaniu komunikatu: :
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potwierdzamy finalnie przez "Submit". 
Przykład statusu ADSL dla modemu z zestawionym połączeniem.
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ADSL STATUS

Showtime Firmware Version: 3.14

Line State: SHOWTIME
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Startup Attempts: 2
Maz Tx Power. -38 dBm/Hz
€O Vendor: TEXAS_INSTRUMENTS
Elaspsed Time 0 days O hours 3 minutes 17 seconds
Downstream Upstream
SNR Margin 37.8 310
Line Attenvation | 318 140
Errored Seconds | 1 0
Loss of Signal | 1 1
Loss of Frame | 0 0
CRC Errors 0 0
Data Rate 576 160 kbps
Latency INTERLEAVED | INTERLEAVED
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Na zakończenie wszystkich ustawień warto zmienić hasło dla administratora:
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