	Jak zestawić WDS (Wireless Distribution System) dla RP-WR0854 (Bridge)

	UWAGA: Wszystkie routery w WDM muszą mieć adresy LAN z tej samej klasy sieci lokalnej! 

Np. 192.168.62.xx  z maską 255.255.255.0. Adresy nie powinny się pokrywać z zakresem przydzielanym przez serwer DHCP (w przykładzie od 192.168.62.50 do 192.168.62.100) 

	1. Spisz adresy wireless MAC wszystkich routerów, jakie chcesz połączyć ze sobą w jednym WDM.

Adresy poszczególnych routerów można zobaczyć klikając w "Status" w "Wireless" menu danego routera.. 
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Use this wireless Status screen
to show your Gateway's AP
Radio Statistics and Association
Client Table
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Status: up Max.Mb/s: 54 MBps IP Addr: 10.0.0.1
MAC Addr: 00:08:31:7c:c8:6bRadio SSID: WLANL
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2. Kliknij "Wireless" w menu do skonfigurowania sieci bezprzewodowej, wartość ESSID może być dla poszczególnych routerów rożna, ale wszystkie muszą mieć wybrany ten sam kanał (na przykładzie kanał 2)
Ustaw "Distribution System" na "Enable" i wpisz adresy MAC routerów sąsiednich w pola "Peer AP MAC Address".

Nie wpisuj adresu własnego routera tj. tego, który właśnie konfigurujesz!
Uwaga: adresy MAC wpisuj w postaci hexadecymalnej rozdzielonej dwukropkiem np.

00:08:a1:7c:c8:6b 

Kliknij na "Apply" aby zatwierdzić konfiguracje..
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	3. Powtórz konfiguracje "Wireless" z p. 2 dla pozostałych routerów w sieci.
Kliknij na "Apply" aby zatwierdzić konfiguracje
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	4. Włącz (Enable) DHCP serwer na routerze podstawowym, a na pozostałych wyłącz (Disable). 

UWAGA: tylko jeden router może mieć włączone DHCP!.

Kliknij na "Apply" aby zatwierdzić konfiguracje..
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internali DHCP Server: O Enable ® Disable

1P Pool Starting Address: 19216

1P Pool Ending Address: 192.168.62 100
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5. Po skonfigurowaniu wszystkich routerów należy je zresetować ( np. przez wyłączenie i włączenie zasilania lub menu "Tools") . 
Uwaga: nie używać przycisku "Reset" na tylnim panelu, bo służy on do przywrócenia ustawień domyślnych.  
Po resecie należy odczekać kilka minut zanim zaczną się one wzajemnie "widzieć" w WDM - można to sprawdzić wysyłając z jednego routera ping na adresy IP pozostałych routerów.   
